
低噪声放大器 

IP 名称 增 益 

（dB） 

3dB 带宽 

（GHz） 

噪声系 

数（dB） 

输 入 P1dB 

(dBm) 

功 耗 

（mW） 

回 波 损 

耗 （dB） 

工艺 备注 

LNA24 10 19.5-26.5 2.6 -12 4.6 -10 SG13G2  

LNA60_1 18 50-70 6.6 -5 45 -10 SG25H1  

LNA60_2 17.5 57-64 6.8 -10 36 -10 SG25H1  

LNA60_3 17 57-64 6.3* -12 12 -12 SG25H1 增益可调 

V-LNA 22 47-77 7.2 -17 52 -5 SG25H1  

W/F-LNA 23 70-140 9 -22 54 -5 SG13S 输入回波 

LNA122 10.5 118-135 8* -5 25 -10 SG13S  

LNA245 12 232-258 11*  28 -5 SG13G2 第三方设计 

 

压控振荡器 

IP 名称 输 出 频 

率(GHz) 

输 出 功 

率(dBm) 

相噪@1MHz 

(dBc/Hz) 

功 耗 

(mW) 

其 他 输 出 频 率 

（GHz） 

工艺 备注 

VCO48 47-49 0 -106 60 无 SG25H1  

VCO60_1 60.8-63.6 -3 -105 40 除法器，3.8-3.98 SG13S 功耗不包括除法器 

VCO60_2 59.4-65.2 0 -96 40 除法器，3.71-4.07 SG13S 功耗不包括除法器 

VCO26 24.4-26.8 0 -105 30 除法器 3.05-3.35 

乘法器 73.2-80.4 

SG13S 功耗不包括乘除法器 

功率为乘法器输出 

VCO31 28.6-31.9 -3 -101 30 除法器 3.57-3.99 

乘法器 85.7-95.8 

SG13S 功耗不包括乘除法器 

功率为乘法器输出 

 

静态频率除法器（static divider） 

IP 名称 输入频率范 

围（GHz） 

输入灵敏度 

（dBm） 

功耗（mW） 频率除数 工艺 备注  

DIV_H1 2-70 -15-0 40 1/2 SG25H1   

DIV_S 2-100* -15-0 60 1/8， 1/16 SG25S   

        

 

混频器 

IP 名称 变频增 

益（dB） 

3dB 带 宽 

（GHz） 

噪 声 系 

数（dB） 

输入 P1dB 

（dB） 

功 耗 

（mW） 

回 波 损 

耗（dB） 

工艺 备注 

V-band 10 50-75 13 -13 50 -10 SG25H1 有源 

SHM122 -8.5 116-124 8.5 -4  -8 SG13S 无源谐波混频器 

 

 
 
 

 

 

基于 IHP 工艺的无线射频、微波、毫米波 IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*仿真结果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*仿真结果 

 

 

 

 

 



倍频器 

IP 名称 输 出 频 

率（GHz） 

倍频数 倍 频 增 

益（dB） 

输 出 功 

率（dBm） 

回 波 损 

耗（dB） 

功 耗 

（mW） 

工艺 备注 

X2_122 112-130 2 2.5 5 -8 90 SG13S  

X3_77 70-80 3 0* 4 -10 60 SG13S  

X3_94 85-96 3 0* 3 -10* 60 SG13S  

         

 

功率放大器 

IP 名称 增益（dB） 3dB 带 宽 

（GHz） 

OP1dB(dBm) Psat(dBm) 峰值 PAE 

(%) 

工艺 备注 

PA60_1 25 58-63 13 18 15 SG25H1 差分输出 

PA60_V 13.5 47-74 14 15.7 29.2 SG13S 单端输出 

PA10_1 15* 8-12* 22.5* 25* 30* SG25H3 单端输出 

 

可变增益中频放大器 

IP 名称 频率范围 

（GHz） 

增益范围 

（dB） 

调节方式 功 耗 

（mW） 

输入输出 

阻抗（欧 

姆） 

工艺 备注  

IFVGA1 3-7 0-20 8 位数字 30 200 SG25H1   

IFVGA2 5-14 0-20 8 位数字 50 150 SG25H1   

 

锁相环 

IP 名称 输 出 频 率 

（GHz） 

带内相噪 

（dBc/Hz） 

相 噪 @1MHz 

（dBc/Hz） 

输 出 功 

率（dBm） 

功耗 工艺 备注 

PLL_48 47-49 -95 -104 0 250 SG25H1 整数锁相环 , 24, 12GHz 

I/Q 输出 

 

微波频率计数器 

IP 名称 输入频率 

（GHz） 

功耗（mW） 精度（Hz） 工艺 备注 

Cont_S 2-8 80* 300 SG13S 数模混合信号设计 

 

 
 
 

 

 

基于 IHP 工艺的无线射频、微波、毫米波 IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*仿真结果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*仿真结果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*仿真结果 
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基带压控放大器 

IP 名称 频率范围 

（MHz） 

增 益 

（dB） 

调节方式 功 耗 

（mW） 

输入输出阻 

抗 （欧姆） 

工艺 备注 

VGA1 0-1 0-24 数字，精度 1dB 10 400 SG13S  

VGA2 0-1000 0-25 数字，精度 1dB 30 300 SG13S  

VGA3 0-1000 0-20 8 位数字 45 200 SG25H1  

 

无线收发机 

IP 名称 工作频 

率(GHz) 

收发功 

能 

增益(dB) 接收机 

NF(dB) 

功 耗 

(W) 

架构 发射功 

率(dBm) 

调制信号 工艺 

RX60 60 RX 36-81 7.5 0.5 滑动中频  OFDM/QPSK SG25H1 

TX60 60 TX 30  1.2 滑动中频 14 OFDM/QPSK SG25H1 

TRX122 122 TX/RX 12-26 9.5* 0.35 零中频 0 FMCW/CW SG13S 

 

芯片上集成天线 

IP 名称 -10dB 带宽(GHz) 增益(dBi) 效率(%) 工艺 备注 

ANT122_1 120-125 5-6 75* 所有 IHP 工艺 LBE 

ANT122_2 103-126 6 54* 所有 IHP 工艺 LBE 

 

单刀双掷开关 

IP 名称 拓扑结构 频率（GHz） 插入损耗（dB） 隔离（dB） 回波损耗（dB） 工艺 备注 

SW10 SPDT 9-11* 1.2* 30* -15* SG25H3  

SW16 SPDT 15-18* 1.2* 25* -15* SG25H3  

 

 
 
 

 

 

基于 IHP 工艺的无线射频、微波、毫米波 IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*仿真结果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*仿真结果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*由电路模块测试结果计算得出 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


